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ROMANIA

FISA TEHNICA
Pentru produsul BIOCARPET
- detergent lichid pentru covoare ~-

1 .GENERALITATI:
1.1.Produsul BTOCARPRT este un produs destinat curalaril 1n

profunzime & covoarclor,mochetelor si tapiteriilor confectionate
din Lana,bumbac sau [ibro sinteticeo,

1.2.Materiile prime si ambalajele utilizate sunt conform
standardelor in vigoare sau specificatiilor de calitate.

2  CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE
2.1. Aspect - lichid 1 impede, omogen, vascos
2. 2. Mirosul - placut parfumat
2.3. Culvarea - i1ncolor
2.4. pH-ul solutiei 1 % la IR = Bl = Jgas
2.5, Continutul in substante active - 8 - 9 % Brix.
72 6. Densilale relaliva la 20°C - 1,02 & 0.01 q/cm”,
5 7. Putere de spumare solutie 2.5 g/1l:
- dupa 30 secunde - 110 mm.
- dupa 3 minute - 1005 mm
2. 8. Stabilitatea spumel - 0, 35.
2. 9. Continutul net , ml: _ 440 - 460 ; 735 - 165 ; 3910 4060

3. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT , LIVRARE

7 1. Produsul se ampalcaza in recipienti din polieelilena inchisi
etans cu capac din polieetilena . Recipientii se introduc, cate 12
bucati, in cutii de carton..Produsul sc mal ambaleazd 1n bilidoane
din polietilend de capacitate 4000 ml.

3.2. Ambalajele sunt etichetate individual fiecare eticheta
continand urmatoarele specificatii:

- numele producatorulul,

-~ denumirea produsulul,

- compozilia chimica,

- volumul net al produsului, exprimat in ml,

- domeniul si modul de ulilizare,

- termenul de valabilitate,

- numarul lotululi si data fabricatiel,

- precautii,

- codul comercial

3.3. Depozitarea se face in spatii inchaise, curate, bine acrate
la Lemperaturi de cca 25°C

3. 4. Fiecare livrare va fi insotita de documente de certificare a
calitatii (declaratie de conformitate),
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3.5. Produsul are termen de valabilitate de 3 ani de la data
fabricatieili s1i este garantal de catre producator in conditii de
depozitare identice cu cele enumerate mai sus.

4. MODUL DE UTILIZARE :Se dizolva cantitatea de Biocarpet dorilLa
intr-o0 cantitate de apad ¢calda de 3.5 ori mai mare.Se produce spuma
abundenta amestecind solutia asttfel obtinutad.Se intinde spuma cu
ajutorul unui burete pe suprafata necesarada si1 se freacd bine tara
a O umezi prea mult,Pentru obtinerea unui rezultalt mai bun sc
aspira (pentru absorbirea prafului) inainte de utilizarea
Birocarpetului si dupa uscarea supratetei de curalat.
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